
CI 70

UMREIFUNGSMASCHINE



Technische Spoezifikationen

Min. Paketgrösse 130 x 20 mm (LxB)
Umreifungsmaterial Polypropylen9 oder 12 mm

Bandspule
Kerndurchmesser 200 mm
Außendurchmesser 420 mm
Breite 190 mm

Umreifungsbandspannung 70 - 450 N

Verschlußmethode Heizkeil

Geräuschentwicklung 83 dB(A)

Auheizzeit Circa 1 min

Elektrik 230 V, 50 Hz

Maschinengewicht Circa 220 kg

Betriebstemperatur 5 - 40 °C

+43 (0) 2236 377773 0
www.cyklop.at
office@cyklop.at

 CI 70 UMREIFUNGSMASCHINE

Die automatische Umreifungsmaschine CI 70 ist für das Umreifen verschiedenster Produkte und
Kartonschachteln geeignet. Die Maschine kann 9 oder 12 mm Polypropylenband verarbeiten und verfügt
über ein sehr einfaches Bedienpaneel. Die CI 70 ist mobil auf drehenden Rädern montiert. Die
Umreifungsmaschine macht bis zu 29 Umreifungen pro Minute, abhängig von der eingestellten
Bandspannung, Dimension des zu verpackenden Produktes und Rahmengrösse. Das macht sie zum
idealen Einsteigermodell in die automatische Umreifung.

Vorteile
- Für PP Band von 9 oder 12 mm Breite mit einer Stärke
von 0.55 mm
- Automatischer Bandeinzug und -auswurf bei
Fehlumreifung
- Leichte Bedienbarkeit
- Elektronische Bandspannungskontrolle
- Eingebaute Fotozelle für automatische Umreifung
- Mobil, ausgerüstet mit Fußpedal
- Verschiedene Rahmengrößen erhältlich
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Cyklop Austria GmbH
IZ NÖ Süd Str.2, Obj. M8

2351 Winer Neudorf


